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KLEMETRIC PANEELVERBINDERS 

 
         

  
 

  
 
 
 
 
 
Probleemloos verbinden met Klemetric 
 

 Geschikt voor panelen met een dikte vanaf 2 mm t/m 19 mm 
 Verbinding onder elke hoek vanaf 90 ° tot 270 °; 
 Te gebruiken voor alle harde plaatmaterialen. 
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KLEMETRIC PANEELVERBINDERS 
 
Probleemloos verbinden met Klemetric® 
Met de Klemetric paneelverbinder wordt een mooie universele oplossing geboden om panelen met 
elkaar te verbinden, met als unieke eigenschap dat deze van 60 tot 270 graden traploos verstelbaar zijn. 
Ideaal bijvoorbeeld voor bij een beursdeelname of een tijdelijke presentatie. Ook kunnen panelen van 
verschillende materialen en diktes met elkaar verbonden worden door deze paneelverbinder. 

 Geschikt voor panelen met een dikte vanaf 2 millimeter tot 19 millimeter; 
 Verbinding onder elke hoek vanaf 90 ° tot 270 °; 
 Te gebruiken voor alle harde plaatmaterialen. 

 
Veelzijdig, praktisch & stijlvol 
We roemen de Klemetric om zijn veelzijdigheid. Want met deze paneelverbinder kan verbinding onder 
verschillende hoeken gerealiseerd worden. Zo wordt het voor u mogelijk om verschillende constructies 
samen te stellen. En zonder dat het veel moeite kost. Van rechte, gebogen of vouwwanden, tot 
piramides, prisma’s en kubussen. De paneelverbinders kunnen worden gebruikt in combinatie met 
bijvoorbeeld acrylaat, veiligheidsglas, PVC geschuimd en Dibond. Naast de praktische toepassing van de 
paneelverbinders is ook gedacht aan het design, zodat ze zorgen voor een mooie en subtiele afwerking. 
Het oog wil immers ook wat! 

Van hoge kwaliteit 
Klemetric paneelverbinders zijn van hoge kwaliteit. Samengesteld uit Zamac en voorzien van een 
nikkelcoating. Hierdoor gaan de verbinders jarenlang mee. Ze kunnen probleemloos hergebruikt worden 
en dat is wel zo prettig als er bijvoorbeeld met wisselende opstellingen gewerkt wordt. De montage is 
eenvoudig. Het enige gereedschap dat u nodig heeft is een inbussleutel. 

Klemetric® accessoires 
Klemetric paneelverbinders zijn uit te breiden met diverse accessoires, waardoor totaaloplossingen 
ontstaan. Wilt u bijvoorbeeld een verrijdbare opstelling creëren? Dan is dat mogelijk door een 
wielconsole met wiel en rem. U kunt ook kiezen uit een staande voetmodule die in hoogte verstelbaar is, 
evenals een wandmodule. 
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Het idee 
De beste oplossingen zijn simpele oplossingen. Wat we wilden was een universele connector voor 
wanden en panelen die gemakkelijk te gebruiken was met zoveel mogelijk toepassingen. 
Ons antwoord was Klemetric®, een geweldig systeem dat iedereen kan gebruiken voor een grote 
verscheidenheid aan displays. Het is eenvoudig en toch buitengewoon veelzijdig. Het ontwerp is even 
slim als stijlvol. Klemetric® heeft de afgelopen 20 jaar inderdaad de manier veranderd waarop 
beursstands worden gebouwd.  
 
De montage 
Het enige dat u nodig heeft om uw display te monteren, zijn panelen met het juiste aantal Klemetric®-
connectoren. Panelen van elk materiaal en elke vorm kunnen worden gebruikt zolang ze stijf zijn met 
gladde, harde randen. Voor montage zijn slechts twee personen nodig. 
Plaats de panelen volgens het plan in de gewenste hoek ten opzichte van elkaar. Schuif nu een iets 
vastgedraaide Klemetric®-connector van boven op beide randen en beweeg deze naar de onderste 
positie. Ga op dezelfde manier te werk met de andere connectoren met een maximale afstand van 90 cm 
ertussen. Draai vervolgens de middelste schroef op alle connectoren vast met een inbussleutel. 
 
Klemetric® Medium: 
Is een hoogwaardige paneelverbinder met onbegrensde mogelijkheden.  
Geschikt voor plaatdiktes tussen 6 en 19 mm.  
Door het gepatenteerde klemsysteem zijn hoeken realiseerbaar tussen 60° en 270°.  
Hoeken kleiner dan 90° uitsluitend met plaatdikte van 10 mm of dunner. 
 
Klemetric® MINI: 
Is een hoogwaardige paneelverbinder met onbegrensde mogelijkheden.  
Geschikt voor plaatdiktes tussen 2 en 8 mm.  
Door het gepatenteerde klemsysteem zijn hoeken realiseerbaar tussen 60° en 270°.  
Hoeken kleiner dan 90° uitsluitend met plaatdikte van 4 mm of dunner. 
 
Meer weten? 
Meer weten over Klemetric paneelverbinders? Of één van onze andere producten?  
Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder. 
Per mail : info@reclame-specialist.nl 
Per telefoon : 088-88 77 555 
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Overzicht leveringsprogramma: 
 

 
 

KLEM Paneelverbinders: 
- MINI  : Voor plaatdikten 2 t/m 8 mm 
- Medium : Voor plaatdikten 6 t/m 19 mm 

 
 
 
 

KLEM wielmodule 
- MINI  : Voor plaatdikten 2 t/m 8 mm 
- Medium : Voor plaatdikten 6 t/m 19 mm 

 
 
 
 
 

KLEM voetmodule 
- MINI  : Voor plaatdikten 2 t/m 8 mm 
- Medium : Voor plaatdikten 6 t/m 19 mm 

 
 
 
 
 

KLEM wandmodule 
- MINI  : Voor plaatdikten 2 t/m 8 mm 
- Medium : Voor plaatdikten 6 t/m 19 mm 
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Handleiding: 
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